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ÜBERSICHT |  EINLEITUNG

Einleitung

Dank eines manuellen oder pneumatischen Schiebetisches können Werkstücke ausserhalb der 
Nietstation eingelegt werden, was das Arbeiten vereinfacht. Als Option sind beide Varianten  
(manuell und pneumatisch) auch mit einem Initiator zur Überwachung des Schiebetisches in der 
Nietposition erhältlich. Mit einer zusätzlichen Schutzumhausung ist auch ein automatischer  
Betrieb ohne 2-Handbedienung möglich. Verwendbar mit Process Control HPP-25 sowie Zeit- 
steuerung RC-30.
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Übersicht | Einleitung

Manuelle und pneumatische Schiebetische für Modellgrössen 151-431

Umformprozess: Radial 

Handschiebetisch mit Initiator

 � Bequemes Einlegen der Werkstücke  
ausserhalb der Nietstation 

 � Einstellbare Endlagendämpfung und  
Endlagenposition mit Rastfunktion 

 � Initiator „Tisch in Position“ 

 � Geringer Kraftaufwand und hohe  
Präzision dank Kugelumlaufführungen

 � Mit optionaler Schutzumhausung  
– Arbeiten ohne 2-Handbedienung 
 möglich

Pneumatischer Schiebetisch

 � Einstellbare Endlagendämpfung und  
einstellbare Endlagenposition mit  
Rastfunktion 

 � Initiator „Tisch in Position“ 

 � Schiebetisch manuell in Nietposition  
schieben, automatische Verriegelung in 
Arbeitsposition, automatisches Ausstossen 
nach Nietung

 � Mit optionaler Schutzumhausung  
ist automatischer Betrieb ohne  
2-Handbedienung möglich  

 � Spezieller Arbeitsablauf für NOK-Teile 
möglich (zB. Tisch bleibt bis zur  
Quittierung in der Arbeitsposition)

Artikel-Nummern

 � HST-010 für 151-281

 � HST-020 für 331-431

Artikel-Nummern

 � PST-010 für 151-281

 � PST-020 für 331-431

Der Weg zum CE-konformen Arbeitsplatz

Arbeitsablauf Schiebetisch  
einfahren

Start  
Nietvorgang

Schiebetisch  
ausfahren

Handschiebetisch ohne Schutzumhausung manuell 2-Hand-Bedienung manuell

Handschiebetisch mit Schutzumhausung manuell automatisch manuell

Pneum. Schiebetisch ohne Schutzumhausung manuell 2-Hand-Bedienung automatisch

Pneum. Schiebetisch mit Schutzumhausung manuell automatisch automatisch
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Massbild Handschiebetisch mit Initiator – 825363-a
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MASSBILD
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Massbild Handschiebetisch mit pneumatischem Ausstossen – 825364
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MASSBILD
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