
Hojas de datos RN181-HPP
Remachadora de banco
Ø Caña de herramienta: 6 mm | Fuerza: hasta 6.60 kN | Carrera: hasta 30 mm
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Características principales | Contenido de la entrega

Proceso de formación: Radial

Versión estándar RN 181HPP
- Fuerza nominal 6,6 kN @ 6 bar (presión máxima de funcionamiento)
- Vástago de remache hasta Ø 6 mm (acero 370 N/mm2)
- Carrera del husillo 5 - 30 mm con escala de 0,01 mm y límite de carrera mecánico
- Peso de la máquina: aprox. 65 kg
- Accionamiento electroneumático - alimentación @x@V, @Hz
- Husillo con lubricación permanente
- Vaso de presión y portaherramientas Rp=@mm para longitud de herramienta de 
conformación Ls=@mm
- BFR-RN-181, Columna, incl. ajuste de altura y mesa
- Color: gris claro RAL 7035

Incluye
- HPP-010-181, control de procesos HPP-25, conexiones X1, X2, X3, X20, X21
- Incluido SEI-100-181, sensor de distancia, tipo HPP-25
- Incluido SEI-200-181, Sensores de presión, Tipo HPP-25
- HPP-X4-01, Conexión X4, incl. relés bimanuales, para control bimanual y parada de 
emergencia
- NSL-2HD-010, control a dos manos mediante pulsador
- SEI-OTH-181, Sensor de posición del husillo superior (TDC)
- PNP-HPP-181, Unidad de servicio neumático y paquete de control neumático para HPP
- NZ-201, Luz de trabajo ajustable, 24 VDC, LED
- Prensa de grasa manual
- Accesorios estándar y manual de usuario en el idioma de destino
- Declaración de conformidad CE

Opciones
- NSL-2HD-011, Parada de emergencia (pulsador) para control a dos manos
- SEI-UTE-000, Sensor para el husillo en posición de trabajo
- HPP-X5-01, Conexión X5 Módulo PVM (para el control de PNP-PRV-020)
- PNP-PRV-020, Control de presión proporcional, integrado y listo para funcionar (requiere 
HPP-X5-01)
- HPP-X6-01, Conexión X6, seguridad externa / Reset
- NHE-MYC-U-01,DISPOSITIVO DE detección de la base del remache NHE-U
- NHE-MST-xxx, brazo palpador y manguito palpador (@)
- HPP-DLL-S7L-x, HPP-25 - Enlace de comunicación Siemens S7 (S7LINK). Código de 
licencia que debe pedirse para cada control HPP 
- HPP-DLL-PCT, software de análisis para PC HPP-PCTool, incluido el protocolo UDP (en 
memoria USB)
- NZ-039, Sistema de lubricación automática de husillos con monitor de nivel de 
lubricante

Sujeto a cambios.
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Longitud de la herramienta de formación 

Radio mm

Rp

Longitud

herramien

ta mm Ls

Altura

libre mm H

Diámetro

de remache

mm Ds

Ángulo de

inclinación α

65.00 39.00 18.00 10 6° 02'
80.00 54.00 33.00 10 4° 47'

100.00 74.00 53.00 10 3° 44'
120.00 94.00 73.00 10 3° 04'
132.00 106.00 85.00 10 2° 46'

Perfiles de herramientas de

conformado

Requisitos de diseño complejos de las nuevas aplicaciones y diseños suponen un reto diario para 

nuestros ingenieros. En la tecnología de fijación, un molde específico puede marcar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. Estaremos encantados de asesorarle para encontrar la herramienta 

adecuada. 

plana cónico corona ojal-

llamarada
llamarada

plana

llamarada estaca del

anillo

alta corona enrollado bajo plano

Industrias & aplicaciones
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BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd. 
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec Máquinas S. De 
R.L. de C.V.
Mexico


