
Folhas de dados RN181-HPP
Máquina de Rebitagem de Mesa
Ø Haste da ferramenta: 6 mm | Força: até 6.60 kN | Curso: até 30 mm
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Características principais | Conteúdo da entrega

Processo de formação: Radial

Versão Padrão RN 181HPP
- Força nominal 6,6 kN @ 6 bar (pressão máxima de funcionamento)
- Eixo rebitado até Ø 6 mm (Aço 370 N/mm2)
- Curso do fuso 5 - 30 mm com escala de 0,01 mm e limite do curso mecânico
- Peso da máquina: aprox. 65kg
- Accionamento electro-pneumático - fonte de alimentação @x@V, @Hz
- Fuso com lubrificação permanente
- Copo de pressão e porta-ferramentas Rp=@mm para o comprimento da ferramenta de 
formação Ls=@mm
- BFR-RN-181, Coluna, incl. ajuste de altura e tabela
- Cor: cinzento claro RAL 7035

Incluindo
- HPP-010-181, Controlo de Processo HPP-25, conexões X1, X2, X3, X20, X21
- Incl. SEI-100-181, Sensor de distância, Tipo HPP-25
- Incl. SEI-200-181, Sensores de pressão, Tipo HPP-25
- HPP-X4-01, Ligação X4, incl. relés bimanuais, para comando bimanual e paragem de 
emergência
- NSL-2HD-010, comando bimanual através de botão de pressão
- SEI-OTH-181, posição superior do fuso do sensor (TDC)
- PNP-HPP-181, unidade de serviço pneumático e pacote de controlo pneumático para 
HPP
- NZ-201, luz de tarefa ajustável, 24 VDC, LED
- Prensa manual de lubrificação
- Acessórios padrão e instruções de operação na língua de destino
- Declaração de conformidade CE

Opções
- NSL-2HD-011, Emergency-Stop (botão de pressão) para controlo a duas mãos
- SEI-UTE-000, Sensor para fuso em posição de trabalho
- HPP-X5-01, Ligação X5 Módulo PVM (para controlo de PNP-PRV-020)
- PNP-PRV-020, Controlo de pressão proporcional, integrado e pronto a funcionar (requer 
HPP-X5-01)
- HPP-X6-01, Ligação X6, segurança externa / Reinicialização
- NHE-MYC-U-01, Dispositivo de detecção de base rebitagem NHE-U
- NHE-MST-xxx, braço e bucha da sonda apalpadora (@)
- HPP-DLL-S7L-x, HPP-25 - Ligação de comunicação Siemens S7 (S7LINK). Código de 
licença a ser encomendado para cada controlo HPP 
- HPP-DLL-PCT, PC-Analysis Software HPP-PCTool, incl. Protocolo UDP (em bastão USB)
- NZ-039, Sistema de lubrificação automática do fuso com monitor de nível de lubrificante

Sujeito a alterações.
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Comprimento da ferramenta em 

Raio mm

Rp

Comprime

nto de

ferrament

a mm Ls

Altura

Livre mm

H

Haste Ø

mm Ds

Ângulo de

deflexão α

65.00 39.00 18.00 10 6° 02'
80.00 54.00 33.00 10 4° 47'

100.00 74.00 53.00 10 3° 44'
120.00 94.00 73.00 10 3° 04'
132.00 106.00 85.00 10 2° 46'

Perfis de ferramentas de

formação

Os requisitos de concepção complexos para novas aplicações e desenhos desafiam os nossos 

engenheiros todos os dias. Na tecnologia de fixação, um molde específico pode fazer a diferença 

entre o sucesso e o fracasso. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo a encontrar a ferramenta certa.

plano cônico abaulado flangeado flangeado

plano

expandido cilíndrico guiado alto abaulado

interno

fechado

Indústrias e aplicações 
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BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd. 
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec Máquinas S. De 
R.L. de C.V.
Mexico


